
Boverkets nya byggregler
Bärförmåga, stadga och beständighet

Oskar Larsson Ivanov, konstruktör



Praktiska förändringarPraktiska förändringar



Varför nya byggregler

Scandinav

• Underlätta för nya lösningar

• Underlätta för sektorn att ta sig an 

nya utmaningar

• Förtydliga samhällets miniminivåer

• Renodla funktionskraven, inte styra 

lösningarna



Boverkets nya byggregler
▪ Bärförmåga, stadga och beständighet i byggnader m.m. (2024:6)

▪ Säkerhet i händelse av brand i byggnader (2024:7)

▪ Skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö samt hushållning med 

vatten och avfall (2024:8)

▪ Säkerhet vid användning av byggnader (2024:9)

▪ Skydd mot buller i byggnader (2024:10)

▪ Bostäders lämplighet för sitt ändamål (2024:11)

▪ Byggnaders tillgänglighet och användbarhet för personer med 

nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga (2024:12)

▪ Krav på tomter m.m. (2024:13)

▪ Aktsamhet vid planering och utförande av bygg-, rivnings- och 

markåtgärder (2024:4)



Övergångsperiod för nya byggregler



Boverkets nya byggregler
   - Bärförmåga, stadga och beständighet



Bärförmåga, stadga och beständighet

Avdelning I Övergripande bestämmelser

❑ 1 kap. Övergripande bestämmelser

Avdelning II Uppförande av nya byggnader

❑ 2 kap. Allmänna krav

❑ 3 kap. Partialkoefficientmetoden

❑ 4 kap. Laster

❑ 5 kap. Olyckshändelser 

❑ 6 kap. Material och geometri

❑ 7 kap. Geokonstruktioner 

Avdelning III Ändring av byggnader

❑ 8 kap. Allmänt vid ändring av byggnader  



Kontroll1 kap. Övergripande bestämmelser 

• Tillämpningsområde

• Krav på byggprodukter och material

• Krav på projektering

• Särskilda projekteringskrav vid ändring

• Krav på utförande

• Kontrollkrav

• Dokumentationskrav

• Krav på driftsinstruktioner



Kontroll

Dimensioneringskontrollen ska utföras av en person som inte har 

varit delaktig i framtagandet av de handlingar som ska kontrolleras.

BFS 2024:6  1 kap. 17 §

Kontroll ska utföras fackmässigt.
BFS 2024:6  1 kap. 15 §

1 kap. Kontroll 



Kontroll

BFS 2024:6  1 kap. 17 §

Dimensioneringskontrollen ska omfatta kontroll av att 

1. de antaganden som dimensioneringen baseras på överensstämmer med 

    de krav som ställs för ifrågavarande byggnad, 

2. antaganden om egenskaper hos byggprodukter och material är tillämpliga, 

3. antaganden om laster och materialpåverkan är tillämpliga, 

4. valda beräkningsmodeller och -metoder är lämpliga, 

5. grafiska eller numeriska beräkningar är korrekt genomförda, 

6. valda provningsmetoder är lämpliga, 

7. beräkningsresultaten är korrekt överförda till handlingarna, och

8. erforderlig samordning av projekteringsarbetet har skett.

1 kap. Kontroll



Projektering av bärförmåga, stadga och beständighet ska 

samordnas

EKS: Allmänt råd om särskilt utsedd person som 

samordnar

Samordningen ska kontrolleras i 

dimensioneringskontrollen

1 kap. Samordning

BFS 2024:6  1 kap. 8 §



Några dokumentationskrav

Konstruktionsdokumentation (K-dok)

Resultatet av dimensioneringskontrollen

Dimensioneringen (Idag beräkningarna)

Projekteringen

1 kap. Några dokumentationskrav



Principiella förändringar

Bärförmåga

• Säkerhetsklass

• Tillförlitlighetsnivå

Stadga

Beständighet

Hänvisning till eurokoderna

2 kap. Allmänna krav



Principiella förändringar

BFS 2024:6, 2 kap. 1§ EKS, Avdelning A, 39 §

Allmänt råd:

Kraven på bärförmåga, stadga och 

beständighet kan uppfyllas genom 

användning av dimensionerings-

systemet europeiska konstruktions-

standarder, eurokoder, med 

tillhörande svenska nationella bilagor

Föreskrift:

Vid dimensionering och uppförande 

av byggnadsverk ska 

europastandarder (eurokoder) 

användas för att verifiera bärförmåga, 

stadga och beständighet. 

2 kap. Hänvisning till eurokoder



&
EUROKODER

Generation 1

Bärörmåga, stadga och beständighetBärförmåga, stadga och beständighet - tidigare



Nationella val+EUROKODER
Generation 1

Bärförmåga, stadga och beständighet – nu

&

Bärförmåga, stadga och beständighet - nu



Minsta radie?

Bockningsradie armering – Ex på nationellt val



Eurokoderna och nationella bilagor 

Föreskriver samhällets 

minimikrav i författningen

• Funktionskrav 

• Laster

• Partialkoefficienter

• Nivåer för laster och 

materialhållfasthet

• Med mera

Kan via SIS påverka de nationella 

bilagorna avseende t.ex.

• Åtgärder för beständighet

• Utförandeklasser

• Information och vägledning om 

tillämpning av Eurokoder

• Med mera

Eurokoderna och nationella bilagor



Som alternativ till eurokoderna får andra beräkningsmetoder 

användas om de ger minst lika säkerhetsindex som för resp 

säkerhetsklass.
EKS  Avdelning A   39 §

Kraven på bärfömåga, stadga och 

beständighet kan uppfyllas genom 

eurokoderna med svenska nationella 

bilagor.

BFS 2024:6   2 kap.  1 §   Allmänt råd

Alternativ till eurokoderna – fortfarande tillåtna

Om alternativ, 

höga krav på 

byggherren



BFS 2024:6 EKS

Hela byggnaden hänförs till 

säkerhetsklass

Enskilda delar kan ha lägre klass 

Riskbedömning:

 Beteende vid brott

 Storlek på påverkat område

 Antal personer

 Hur ofta de är där

Enskilda bärverksdelar hänförs till 

säkerhetsklass

Allmänt råd med lämplig 

klassindelning

2 kap. Säkerhetsklass



BFS 2024:6 EKS

Samlat i ett kapitel Utspritt i olika avdelningar och 

eurokoder

3 kap. Partialkoefficientmetoden



4 kap. Laster

Allmänna krav på laster

Egentyngd

Nyttig last

Last på trapphus

Snölast

Vindlast

Temperaturlast

Geotekniska laster



         

           

   

   

   

   

   

   

   

   

   

                    

   

   
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
   

   

   

   

   

   

   

   
   

         

           

   

   

   

   

   

   

   

   

   

                    

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
   

   

   

   

   

   

   

   
   

         

           

   

   

   

   

   

   

   

   

   

                    

4 kap. Laster

Snölastzoner kN/m2
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• Ska beaktas för byggnader i 
säkerhetsklass 3

• Konsekvensklassindelning i SS-
EN 1991-1-7 kan användas som 
vägledning

• Redovisas i 
konstruktionsdokumentation

• Begränsa kollapsad area möjligt 
för både kända och okända 
händelser

Båda beaktas!

5 kap. Olyckshändelser



5 kap. Olyckshändelser

Väsentlig bärverksdel förutsätter att 

begränsning av kollapsad area inte är möjlig. 
5 kap. 9 §

Endast fåtal väsentliga bärverksdelar 5 kap. 9 §

Hallbyggnader = Större kollapsad area möjlig             

                           (okänd olyckshändelse)
5 kap. 8 §



Generella krav för alla material, bland annat funktionskrav på 

egenskaper som påverkar beständighet

Specifika krav för vissa material

Krav på sammanbindning för att förhindra att delar glider isär

6 kap. Material och geometri



Krav på geokonstruktioner – t.ex.

• Påverkan på omgivningen

• Geoteknisk kategori

• Geoteknisk undersökning

Övriga delar gäller

Krav på dimensionering i 1 kap

7 kap. Geokonstruktioner



I nya brandförfattningen
BFS 2024:7

Bärförmåga vid brand



Ändring

• Samma krav som för nya byggnader

• Anpassning av kraven får göras

• Riskbedömning
Vilka anpassningar av säkerhetsnivån görs?
Varför?
Vilka konsekvenser kan det få?
Hur uppnås säkerhet? Åtgärder?

Konsekvenser kan bl.a. bedömas genom att använda äldre 
regelverk och dimensioneringsmodeller

Dokumenteras

8 kap. Ändring

BFS 2024:6  8 kap. 



Olika generationer eurokoder

Boverkets nya byggregler hänvisar till första generationens 
eurokoder

Hänvisning till andra generationens eurokoder – pågående arbete

Andra generationen – som att använda annat 
dimensioneringssystem
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Länk vägledning: Nya regler - Bärförmåga, stadga och beständighet - PBL 
kunskapsbanken – Boverket

Konsekvensutredning: Boverkets författningssamling - Boverkets föreskrifter och 
allmänna råd om bärförmåga, stadga och beständighet i byggnader m.m.. BFS 
2024:6

Frågor?

Kontakta registraturen@boverket.se så kommer frågan till rätt person

Tack!

https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/regler-om-byggande/barformaga-stadga-bestandighet/
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/regler-om-byggande/barformaga-stadga-bestandighet/
https://forfattningssamling.boverket.se/detaljer/BFS2024-6
https://forfattningssamling.boverket.se/detaljer/BFS2024-6
https://forfattningssamling.boverket.se/detaljer/BFS2024-6
mailto:registraturen@boverket.se
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