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Byggregler och brand
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‘ Byggregler och brand
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Mojligheternas byggregler (2024:7)

Kap.3 Barande konstruktioner
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§§ som anger funktionskrav
(tvingande)

§ som anger att nedanstaende ar ett
satt att Iosa funktionskraven

§§ som anger olika satt att I0sa
funktionskraven (preciserade krav)



Mojligheternas byggregler

3 kap. Birformaga vid brand

Funktionzkrav
1§ Birverk ska vara utformade med sikerhet mot brott och mstabihtet for dimens-
ionerande laster +1d brand.

Utformmnimgen ska ta sarskild hinsym till e

1. Tamperaturrdrelser och andra beteend Verifiering )

2. Egenzkaper hos material vid forhajdyy $§ Eraven:l-4 §f skauppfyllas genom nagot av filjande alternatrv:

1. Utformning enlist de preciserade krav som framsar av 6-20 3§ om de ar tillimp-
liza

2. Utformming venifisrad genom analvtisk dimenszionernngs.

Fiarsta stychet 1 far endast tillimpas for verksamhetsklaszs 1-3 och byggnads-
klazs 1-3.

Precizerade krav

Allmdrma krav

6§ Dimensionering ska gbras 1 brotterinstillstand dir brand betrakias som kind
olvckshindelza enlist Boverkets foreskrifter och allmianna rad (2024:350) om barfor-
maza stadea och bestindishet 1 bygenader mm
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Forenklad dimensionering
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R, E och |

* R — Barformaga (Résistance)
» E — Avskiljande (Etanchéité)

| — |solering (Isolation)
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R, E och

= Kravet anges i tid, exempelvis R 60, EI 30, osv
» Tidsangivelserna ar 15, 30, 45, 60, 90, 120, 180, 240 osv.

» Tiden avser hur lange konstruktionen star emot standardbrand
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R, Eochl

= \Verifiering sker mot standardbrandkurva genom
= Brandprovning
= Berakning

= Klassningen ar inte objektsspecifik
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BFS 2024:7, 2 kap. 6-8 §§

Byggnadsklass 1 (BK1)

U Byggnadsklass 2 (BK2)

Byggnadsklass 3 (BK3)
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Vaningsplan
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Véaningsplan

Byggnadshijd
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Medelniva av
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. Ar vakna
. Har inte god lokalkannedom
. Kan inte urymma sjalv

2A < 150 personer

2B > 150 personer

2C > 150 personer, dar ocksa alkohol
serveras i mer an begransad
omfattning

«  Arvakna
*  Har god lokalkdnnedom
*  Kan utrymma sjalv

Sover
Har god lokalkannedom
Kan utrymma sjalv

3A — En familj per bostad
3B — Flera “familjer” per bostad
3C — Boende med svarigheter
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Begransad eller ingen majlighet att utrymma

sjalv.

. 5A: Forskolor, dagverksamhet o.dyl.

. 5B: Sarskilda boenden.

. 5C: Utrymmen for halso- och sjukvard
med en enhet

>1200 personer utan lokalkdannedom,

>600 personer och alkohol

e Personer arinlasta

e Utrymmen for halso- och sjukvard med
flera enheter

* Sover
* Har inte god lokalkdnnedom
* Exempelvis hotel och vandrarhem
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BFS 2024:7, 3 kap. 3 §

Barverk med stort skyddsbehov ska vara utformade sa att de uppratthaller sin barférmaga vid
brand under ett fullstandigt brandforlopp inklusive avsvalningsfasen och med en
sakerhetsmarginal som star i proportion till skyddsbehovet.

Barverk utan stort skyddsbehov ska vara utformade sa att de uppratthaller sin barférmaga vid
brand for en del av ett brandforlopp som star i proportion till skyddsbehovet.

Bestamningen av skyddsbehovet ska ta sarskild hansyn till foljande:

1. Risken for personskador pa utrymmande och raddningspersonal som vistas i eller utanfor
byggnaden.

2. Sekundara effekter som kan uppsta vid kollaps.

3. Storleken pa de befarade konsekvenserna.
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‘ BFS 2024:7, 3 kap. 3 §

BK2 Med
marginal
BK3
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‘ BFS 2024:7, 3 kap. 3 §

BK1

Fullstandigt brandférlopp

BK2

Med
marginal

BK3

Del av brandforlopp
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BFS 2024:7, 3 kap. 3 §
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Exempel

* Ange byggnadsklass:

* Ange verksamhetsklass.

* Ange skyddsbehov (4 nivaer)
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Exempel

* Ange byggnadsklass:
* Ange verksamhetsklass.

* Ange skyddsbehov (4 nivaer)
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Exempel

* Ange byggnadsklass:
* Ange verksamhetsklass.

* Ange skyddsbehov (4 nivaer)
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