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Boverkets nya föreskrifter för byggnader om:
 Aktsamhet vid bygg-, rivnings och markåtgärder

(BFS 2024:4), gäller från1/1-25

 Bärförmåga, stadga beständighet (BFS 2024:6)
 Brandskydd (BFS 2024:7)
 Hygien, hälsa och miljö (BFS 2024:8)
 Säkerhet vid användning (BFS 2024:9)
 Skydd mot buller (BFS 2024:10)
 Bostäders lämplighet (BFS 2024:11)
 Tillgänglighet och användbarhet (BFS 2024:12)
 Krav på tomter m.m. (BFS 2024:13)
 (Kapitel 9 i BBR om Energihushåll blir kvar t.v.)

BBR och EKS blev nio nya författningar 1/7 -25
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• Boverkets syfte och förhoppning om ökad:
– Innovation

– Effektivitet

– Hållbarhet

• Från detaljkrav till funktionskrav

• Samma ansvar men tydligare roller
– Byggherren har ansvaret

• Större frihet att välja metod & material

• Ökad behov av

– Branschvägledningar och standarder!

– Kunskap och kompetens!

Boverkets nya Byggregler



Övergångsperiod för nya byggregler
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 Inga allmänna råd med detaljerade regler

några få undantag i BSB och i Brand

 Inga hänvisningar till standarder
några få undantag i BSB och i Brand

 Regler baserade på funktionskrav och minimikrav
undantag i Brand

Gemensamt för det nya byggreglerna
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• Publicerad på Boverkets hemsida
https://forfattningssamling.boverket.se/detaljer/BFS2024-6

• Den är på 38 sidor (jmf. EKS 12 på 158 sidor)
Tre avdelningar.

• Konsekvensutredning, på 255 sidor
• Förslaget på föreskrift var ute på två

remissrundor 2023-2024 som gav många
synpunkter.

• Övergripande bestämmelser (EKS avd A) är i
princip kvar. Allmänna råd har blivit skall-krav.

• Material- och dimensioneringsdelen (EKS avd
B) kraftigt bantad.

• Endast ett allmänt råd.

Boverkets föreskrift om bärförmåga, stadga och
beständighet - BFS 2024:6

https://forfattningssamling.boverket.se/detaljer/BFS2024-6
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• Om Eurokoder används uppfyller man
Boverkets krav på BSB.

• De nationella valen som tidigare stod i
EKS om-publiceras nu som Nationella
Bilagor av SIS.

• Obs! BFS 2024:6 föreskriver dock om
partialkoefficenter, lastfaktorer, nyttiga
laster, snö- och vindlaster.

• Avser de nu gällande Eurokoder
(första generationens EK)

• Senast mars 2028 träder den andra
generationens Eurokoder ikraft.

Det enda allmänna rådet!  Eurokoder!
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3 kap. Partialkoefficientmetoden
• Material och bärförmåga

– Betong

Partialkoefficienter kvar i BFS 2024:6

Om det ska vara i linje med SS-EN1992-1-1 så avser detta betong
för platsgjutna pålar utan permanent foderrör – 1,1 x 1,5 = 1,65
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3 kap. Partialkoefficientmetoden
• Material och bärförmåga

– Betong
• Förspänning

Partialkoefficienter kvar i BFS 2024:6

Sammanställning av
rekommenderade koefficienter i
SS-EN1992-1-1 2.4.2.2 och 5.10.8



10

6 kap. Material och geometri (allt på en sida!)

Endast rena funktionskrav!
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 Istället för krav på armeringens gränstöjning och
seghetskvot samt krav på minarmering för robusthet:

8 § Armering ska ha sådana egenskaper att den i
samverkan med omgivande material kan ge det färdiga
bärverket ett segt beteende vid brott.

 Istället för krav på förankringslängd och på täckande
betongskikt:

9 § Armerade bärverk och bärverksdelar ska ha tillräcklig
vidhäftning mellan de ingående komponenterna så att
krafter kan överföras och tillräckligt skydd så att kraven på
beständighet kan uppnås

6 kap. Material och geometri
Funktionskrav på armerad betong
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Nya bilaga NA till SS-EN 1992, via sis.se
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Innehåll i nya bilaga NA till SS-EN 1992, 3 kapitel
 NA.1 Allmänt

• Denna NA avser val för byggnader och anläggningar som
omfattas av Boverkets BFS 2024:6 avseende

• SS-EN 1992-1-1:2005
• SS-EN 1992-1-1:2004 (Brand)
• SS-EN 1992-3:2006 (Behållare för vätskor och granulära material)
• SS-EN 1992-4:2018 (Infästningar)

• Denna NA innehåller INTE val för broar och tunnlar som
omfattas av Transportstyrelsen TSFS 2018:57 avseende

• SS-EN 1992-1-1:2005
• SS-EN 1992-1-1:2004 (Brand)
• SS-EN 1992-2:2006 (Broar)

 NA.2 Nationella val och kompletterande information till
SS-EN 1992-1-1:2005

 NA.3 Nationella val till SS-EN 1992-1-2:2004 (Brand)
 Inga val för del 3 (behållare) och del 4 (infästningar)
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NA översikt och koppling till BFS 2024:6
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NA kompletterande information
= samma som i EKS 12

 Utmattning
• Enligt SS-EN 1992-2 även för annat än broar
• Tryckt betong i böjda tvärsnitt

 Armering
• uk ≥ 3,0 %  och fuk/fyk ≥ 1,08

 Kontroll
• Enligt SS-EN 13670 och provning enligt SS-EN 13791

 Minsta mängd sprickarmering
• Reducerad minimiarmering
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Val av NDP = samma som i EKS 12, t.ex. täckskikt
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Val av NDP = samma som i EKS 12, t.ex. sprickbredd
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2:A GENERATIONENS EK2
PUBLICERAD 2023-12-04

SS-EN 1992-1-1:2023
avser
Byggnader, Bro och Anläggning!

Ersätter på sikt nu gällande:
• SS-EN 1992-1-1:2005 – Allmänna

regler & regler byggnader
• SS-EN 1992-2:2005 – Broar
• SS-EN 1992-3:2006 – Behållare &

avskiljande konstruktioner
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Betongens beständighet klassificeras med dess prestanda avseende;
- Karbonatisering (XRC) - Kloridinträngning (XRDS)

2G EK2, Täckskikt enligt nytt beständighetskoncept
Exponeringsmotståndsklasser (ERC)
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 Nya dimensioneringsekvationer baserade på mekanisk
modell Critical Shear Crack Theory (CSCT)

 Beaktar inverkan av snittets skjuvspännvidd (acs)

 Beaktar inverkan av stenstorlek (Aggregate Interlock, ddg)
samt storlekeffekt (d)

 Ny partialkoefficient för skjuvning V = 1,4 (NPD)

 Kontrollsnitt för genomstansning är ”tillbaka” till 0,5d från
pelaren

Skjuvning och genomstansning enligt 2G EK2
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 Minimiarmering förtydligat, avser för att förhindra att
armering flyter (s = fsy)

 Nya anvisningar om beräkning av sprickor orsakat av tvång
(i princip från gamla EN 1992-3)

 Regler för sprickrisk och sprickor i ung betong och efter lång
tid i ny bilaga

 Regler för vattentäthet i ny bilaga (från gamla EN 1992-3)

 Förenklade anvisningar för minimiarmering m.a.p. önskad
sprickbredd i ny bilaga, funkar bättre för tjocka tvärsnitt

Minimiarmering, sprickor och sprickberäkning enligt 2G EK2
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Vidhäftningsmetoden är ersatt av en enkel faktormetod

NDPs: klb = 50; n =1,5

Good bond: kcp = 1,0
Poor bond: kcp = 1,2

Lap length: lsd = klslbd

NDP: kls = 1,2

Table valid for:
cd ≥ 1,5, sd = 435 MPa
and good bond condition

Förankrings- och skarvlängd armering enligt 2G EK2
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 Transportstyrelsen gör f.n. utredningsarbete om svenska val av NDP och
NA (ny TSFS)  utkast klar 2026.

 Boverket kommer inte ge svenska val för nya Eurokoder i sina byggregler.
SIS kommittéer får skriva NA och gör val av NDP för byggnader.

 Ett ändringtillägg (amendment A1) till de nya EK2-standarderna går ut på
remiss och omröstning under 2026, publiceras 2027.

 SS-EN 1992-1-1 och SS-EN 1992-1-2, inklusive svenska NA med svenska
NDP, ersätter nu gällande versioner  senast mars 2028 

Återstående tidplan för SS-EN1992-1-1
(och SS-EN1992-1-2 Brand samt övriga Eurokoder)



Tack!
Frågor?
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